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certificate of conformity
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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modeli
modell

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Jentro NV
Wingepark 59b, B-3110 Rotselaar

Jentro NV
Wingepark 59b, B-3110 Rotselaar

Installationssysteme und Systemverbinder:
Trinkwasserinstallationssystem (8501)

Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Klemmverbindern aus

Messing und Rohren aus PE-Xa

Jentro Clampfitting

Ergénzungsprifung: V431/20 vom 17.09.2021 (IMA)
Baumusterprifung: V059/18.2 vom 02.11.2018 (IMA)
Baumusterpriifung: 559490 vom 13.08.2013 (DTI)

DIN EN ISO 15875-2 (01.03.2021)

DIN EN ISO 15875-3 (01.03.2021)
DIN EN I1SO 15875-5 (01.03.2021)

02.11.2023 / 21-0753-WKR

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformitét mit der (den) angegebenen Priifgrundlage(n). Es trifft keine Aussage iiber die
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

.3 / j
10.11.2021 LE A-1/2 ,.-7,/J a o P

g /
/. DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body" /

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 9188 -993

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com




A-2/2 CW-8501CT0415

Typ Technische Daten Bemerkungen
. type technical data remarks

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 20 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 25 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 32 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 40 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 50 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 63 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 75 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 90 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 110 mm

Jentro Clampfitting Nenndurchmesser: 125 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zu verwendende Rohre:

Golan Plastic Products Ltd., PEXGOL™, (PE-Xa), SDR 11
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